
ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ С ПОКРЫТИЕМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Аналитический метод
Визуальный
Титрование
Гравиметрический
Карл-Фишер
Колориметрический

Внешний вид
Активный кислород
Плотность 
Влажность
Содержание железа (Fe)
Гранулометрический состав

Ситовой анализ

Титрование
Стабильность во влажном состоянии
Титрование

Растворимость
Стабильность
Скорость растворения
Стабильность

Белые сферические гранулы
min.	13.1	%	(w/w)	
1-1,2	g/mL
max.	0,5	%	(w/w)	
max.	10	ppm	
min.	90	%	400-1400	
max.	10	%	<400	 ,	max	10	%>	1400	
max.	1%	<150	 ,	max	1	%>	1600	
140	g/L
min.	90	%,	(48h,	32°C,	%80RH)	90	
%,	60	sec,	20°C
<10	μW/g,	16h,	40°C TAM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для отбеливания, очистки и удаления пятен в составах моющих средств для стирки и автоматического мытья посуды.  
Пятновыводящий агент для составов пятновыводителей.
Отбеливающее средство для текстильной и бумажной промышленности.
Отбеливающее и дезинфицирующее средство для пищевой и фармацевтической промышленности.   
Отбеливающее средство для различных средств личной гигиены и косметики.
Окисляющее дезинфицирующее средство для различных видов промышленной очистки.

УПАКОВКА:
Перкарбонат натрия упаковывается в мешки по 25 кг, а также в полипропиленовые тканые мешки по 500 и 1000 кг с 
полиэтиленовым вкладышем.
ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ:
Хранить в прохладном, сухом и закрытом месте. Избегайте контакта с воздухом, влагой, источниками тепла и 
прямыми солнечными лучами. Воздействие влаги и тепла может привести к снижению содержания активного 
кислорода в продукте вследствие разложения.
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