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DHS-27/35C/45C TOUCH II 
ВЫСОКОСКОРОСНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

TOUCH II
7 " сенсорный экран, программируемый и простой в 
использовании USB-соединение. Включает в себя программное 
обеспечение для ПК для программирования, отслеживания, 
анализа данных… Видео на экране: реклама, инструкции (очень 
полезно для самообслуживания)
37 языков
8 стандартных дозирующих сигналов

FACTOR G
G-FACTOR Высокий G-фактор 450 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система автоматического взвешивания белья, 
оптимальная загрузка ECOTANK Низкое потребление 
воды

ВЫБОР ВЕРСИЙ 
OPL < > Монетоприемник
Электр. < >Горячая вода
Клапан < > Насос 
Аквачистка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Дистанционное техническое обслуживание 
Дистанционное управление
Дистанционная оплата

ЭРГОНОМИКА
Диаметр люка:  Ø460 (для DHS-27) y Ø560 (для 
DHS-35C/45C) 
Легкая система открытия/Закрытия для дверного замка

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Шарнирная панель: легкий доступ к деталям 
Унифицированные детали для всех моделей. Техническое 
меню: настройка, диагностика ошибок, подсветка.

Корпус серого цвета.
Барабан из нержавеющей стали.
Дозатор моющих средств с 4 отсеками 
Электронный контроль дисбаланса с 
частотным контролем
Функция контроля загрузки: контроль воды 
и вращения. Сертификат CE, WRAS и EAC. 
Вариант ETL

Опции
•Двойной слив
•Нормально закрытый клапан
•Рециркуляция воды
•Поддерживающие ножки
•Система автоматического взвешивания белья, загруженного в
барабан
•Дополнительная плата за 6 сигналов моющих средств (до 14 )

•Принтер
•Силиконовая прокладка для моделей DHS-27
•Двустороннее открывание дверей
•Тропическая модель:дополнительная защита программатора от
влаги
•Плинтус для выравнивания по верху
•Плинтус для выравнивания высоты загрузки  основание двери
на 850 мм)
•Передняя панель из нержавеющей стали AISI 304
•Корпус из нержавеющей стали AISI 304
•Напряжение для электрических моделей: 440 В III, 50/60 Гц

без нейтрали
•Возможность установки монетоприемника
•Задержка открытия двери в случае отключения электроэнергии
•Версия с паровым нагревом

•

Напряжение 230 В III 50/60 Гц (для DHS-35С/45С)

•Комплект автоматизации Domus Connection



*Programa nº20, 75% de carga

DATOS TÉCNICOS UNIT. DHS-27 TOUCH II DHS-35C TOUCH II DHS-45C TOUCH II
БАРАБАН

Загрузка  1:9 / 1:10

Объем
Диаметр
Глубина
Общая инфо
Скорость стирки/отжима

Фактор  “G”

Макс.динамическая нагрузка
Частота динамической нагрузки
Уровень шума
Версия самообслуживания Sí Sí No

Второй клапан слива Opc Opc Opc

Система взвешивания/опрокидывания Opc/No Opc/No Opc/No

ДВЕРЬ
Высота центра двери/высота двери
Диаметр

МОЩНОСТЬ 

Мотор
Мощность нагрева
Макс.мощность (эл.версия)
Макс.мощность (паровая версия)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Электро Пар/гор.вода Электро Пар/гор.вода  Электро Пар/гор.вода

Напряжение 230V - I + N + T

Напряжение 230V - III + T

Напряжение400V - III + N + T

Вход пара (паровая модель) pulg.
Макс.расход пара (паровая 
модель)
Вход воды pulg.

Давление воды
Макс.расход воды
Слив pulg.

Емкость слива
РАЗМЕР/РАЗМЕР УПАКОВКИ
Ширина
Глубина
Высота
Вес нетто/вес брутто

Объем 

Кг 28/25 39/35 47/42

л 250 350 420

мм 770 860 860

мм 530 602 723

r.p.m. 45/1024 42,5/966 42,5/966

- 450 450 450

KN 4,92 ±1,75 7,36 ±2,45 7,36 ±2,45

Hz 15 14,3 14,3

dB <70 <70 <70

-

-

-

mm 865/560 885/540 885/540

mm 460 560 560

kW 4 6 6

kW 18 21 21

kW 19,2 23 23

kW 4 6 6

Nº x mm2 / A - 2x2,5+T/20A - - - -

Nº x mm2 / A 3x16+T  63A - - - - -

Nº x mm2 / A 4x4+T  32A - 4x6+T  40A 4X1,5+T 16A 4x6+T  40A 4X1,5+T 16A

3/4” 3/4” 3/4”

Kg/h 15 18 18

3/4” 3/4” 3/4”

Kgs/cm2 2-4 2-4 2-4

Lit/h 175,5 261,3 261,3

3” 3” 3”

Lit/min 200 200 200

mm 979/1.040 1.095/1.165 1.095/1.165

mm 1.041/1.160 1.184/1.230 1.304/1.480

mm 1.553/1.850 1.598/1920 1598/1920

kg 490/545 750/820 800/870

m3 2,23 2,75 3,31

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y CGY CGZ

DHS-27 mm 979 1.041 1.553 560 460 133 490 1.282 1.450 1.259 1.465 1.354 61 74 101 481 561 861 673 367 909 831 1.424 624 1.510 773 710
DHS-35C mm 1.095 1.184 1.600 525 560 158 576 1.330 1.498 1.331 1.513 1.417 61 74 101 596 676 976 808 384 1.028 946 1.496 740 1.558 795 732
DHS-45C mm 1.095 1.304 1.600 525 560 158 576 1.330 1.498 1.331 1.513 1.417 61 74 101 596 676 976 808 384 1.028 946 1.496 740 1.558 795 800
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1. Контейнеры для моющих средсв
2. Аварийная кнопка
3. Usb порт
4. Слив
5. Электрическое подключение к насосам для жидкой химии

6. Подключение электричества
7. Главный выключатель
8. Дополнительный вход воды
9. Вход горячей воды
10.Заземление
11. Вход холодной воды
12. Вентиляция/перелив воды
13. Подключение жидких 
14. Подключение пара
15. Подключение интернета




